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(57) Abstract: The invention relates to a method for intensifying 
the permeability of ground layers close to bore holes and filter bod- 
ies and filter layers (W) in the underground extraction areas (F) of 
wells and other production drill holes (11) wherein liquid is contin- 
uously pumped away in the extraction area (F) of the drill hole (11) 
by means of an underground pump (8). The liquid which is thus dis- 
placed is successively impinged upon with hydraulic energy pulses 
(E) in the direction of the walls of the drill hole, filter bodies and 
filter layers (W) by continually moving a pulse generator (1) up and 
down in the area of extraction (F). The effect of each energy pulse 
(E) is evaluated by means of seismic measurements and the param- 
eters of the following energy pulses (E) are determined according to 
the evaluation of the measuring result of the previous energy pulse 

(E) . 

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zur Intensivierung 
der Durchlassigkeit von bohrungsnahen Bodenschichten sowie 
von Filterkorpern und Filterschichten (W) im untertagigen 
Forderbereich (F) von Brunnen und anderen Forderbohrungen 
(11) wird im Forderbereich (F) der Bohrung (11) mit einer 
Untertagepumpe (8) kontinuierlich Fliissigkeit abgepumpt und die 
in dieser Weise bewegte Fliissigkeit durch kontinuierliches Auf- 
und Abwartsbewegen eines Impulsgenerators (1) im F6rderbereich 

(F) sukzessive mit hydraulischen Energieimpulsen (E) in Richtung 
der Bohrungswande, FilterkSrper und Filterschichten (W) 
beaufschlagt, und die Wirkung jedes Energieimpulses (E) wird 
durch seismische Messungen ausgewertet und die Parameter 
des folgenden Energieimpulses (E) werden auf der Grundlage 
der Auswertung der Messergebnisse des vorausgegangenen 
Energieimpulses (E) bestimmt. 
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